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Pti prvnim pohledu na jakykoliv rodinny ddm patrné kazdého zaujme jeho
tvar, fasada a také okna. Jejich velikost a barva hraji totiz v architektufe

objektu vyznamnou roli.

U novostaveb zaznamenavame v poslednich
letech rostouct trend velkych prosklenych ploch,
coz je mimochodem déano rozvojem technickych
vlastnosti a konstruk&nich moznosti sou¢asnych
okennich systémU, a to zejména plastovych.
Jejich popularita totiz neklesa, spiSe naopak.
Je to dano jednak nejlepSim pomérem ceny
a vykonu, ale také faktem, Ze plastové okenni
systémy Ize nyni vyrabét ve velikostech, které
jsou jiz srovnatelné s hlinikovymi okny. Zékaznik
si navic m@ze vybrat z mnoha barev a dekor
v&etné hlinikového designu nebo drevodekoru,
jenz je natolik realisticky, ze jej tézko rozpoznate
od originalniho dreva.

Kritéria komfortu si pfi vybéru oken stanovi
na zacatku sam zékaznik. Kromé velikosti, tvaru,
designu a materialu oken jde i o tepelnéizolaéni
vlastnosti, hlukovy Utlum, bezpecnostni tfidu
apod. Tyto parametry pak generuji stavebni
hloubku nebo pocet komor. Je tfeba rozmyslet
i moZnost instalace nékterého z velkoforméatovych
posuvnych (dvernich) systémd — napfiklad
HS portalu. Pri volbé okennich systému plati
obvykle pfiméa uméra mezi kvalitou, komfortem
a zivotnosti.

Priklad ze Zivota

Rodinny diim nedaleko Turnova je pfikladem
kombinace nékolika systému, které dohromady
vytvorily harmonicky fungujici celek. Dodavatelem

a vyrobcem oken byla firma MS OKNA s profily
REHAU. Volba systému byla ovlivnéna pfedevsim
dlrazem na kvalitu, tepelnéizolaéni vlastnosti

a bezporuchovost. Vétsina oken v domé byla
proto navrzena v systému SYNEGO se stavebni
hloubkou 80mm a standardnim trojsklem.
Soucinitel prostupu tepla Uw je 0,72. Okenni
profily jsou provedeny v moderni antracitové
barvé (kromé prestavéné stavebni buriky, ktera
neslouzi k bydleni). Vstupni dvefe pak v systému
Brillant. Majitel domu si prél instalovat v pfizemi
komfortni HS portél, ktery prakticky propojil
obyvaci pokoj s terasou a cely jej prosvétlil.
Tento portal je vyroben z profilt GENEO, coz
znamena z kompozitniho materialu na bazi

PVC a skelnych vlaken, jeZ vykazuje potfebnou
pevnost a tvarovou stalost zejména u velkych
rozmérl (zde 6600 x 2400mm) rovnéz v tmavém
odstinu. Pouzita skla 6 mm predurcila systému

sice vysokou hmotnost, ale i tak je jeho ovladani
bezproblémové a zvladne jej cela rodina.
Doplnén byl nizkoprofilovym hlinfkovym prahem
a kvalitnim kovanim véetné pojezdd HAUTAU.
Stavebni hloubka je u tak velkého HS portélu

ve srovnani s okny odlisna (210 mm). Pro zvySeni
tuhosti je HS portal opatfen ocelovou vyztuZi.

V koupelné dal majitel domu prednost PSK
systému z profilll SYNEGO (80mm) s kvalitnim
kovanim ROTO a hydraulickou podporou pro
snadnéjsi manipulaci.

,<Zaékaznik ndm obvykle predlozi své pozadavky
a tepelny §titek domu, ktery nam napovi, jakou
cestou se méame vydat. Pfedstavime mu rizné
varianty, nékterou mu vzhledem k zadani
doporucime, ale je na ném, aby se rozhodl.
V pripadé HS portall v8ak zadsadné nenabizime
kompromisy, protoze vime ze zkuSenosti, ze
nejlépe a spolehlivé funguji z profild GENEO.
Alternativou je samoziejmé hlinikové provedeni, ale
Suchy, feditel dodavatelské firmy MS Okna.
www.rehau.cz



