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pro udrzbu oken a dveri

Vas$e plastova okna (dvere) jsou témér bez udrzby. Aby Vam po cela dlouha léta dobre slouzila, mame pro Vas par tipu a rad, jak pIné vyuzivat jejich prednosti bez problému.

VETRANI OKNY

Plastova okna z profili REHAU jsou velice
tésna, coz Setfi Vasi energii a penize. Aby se
z této pfednosti nestal problém s nadmérnym
vyskytem kondenzatu na chladnych mistech,
zejména skle, a méli jste stale svézi vzduch,
dodrzujte tyto zasady:

* zejména v zimnim obdobi nékolikrat denné
narazove vyvétrejte otevienim oken
dokoran po dobu cca 2-3 minut, tim dojde k
vyméné vlhkého vnitfniho vzduchu a pfitom
se mistnost ochladi pouze nepatrné
vnitfni Zaluzie zamezuji proudéni vzduchu
podél skel, v zimnich dnech je radéji
povytahnéte
v zimnich mésicich nezapomerite, ze
velkym zdrojem vnitfni vlhkosti je vafeni,
suSeni pradla, rostliny,koupani a sprchovani
doporucena vlhkost vnitfniho vzduchu z
ddvodu vzniku kondenzatu je do 50%

CISTENIi OKEN

Prvni ¢isténi: Okna znecisténa od zbytk(
malty po stavebni €innosti je nutné Cistit velmi
opatrné, nikdy ne na sucho, ale za vydatného
smaceni vodou s malou davkou myciho
prostfedku. Zbytky malty mohou vazné
poskodit kovani a tésnéni oken.

Bézné cisténi: Vase nova okna se po
prvotnim dukladném vy¢isténi daji snadno
udrzovat béZnymi saponaty a teplou vodou.
Na pfipadné necistoty, které jste neumyli
béznym zplsobem, mizete pouzit Cistidlo na
lihové bazi, NE benzin, Epavek, kyseliny
acetonova rozpoustédla.

Zaroven nepouzivejte k Cisténi pisek,
draténku a ostré pfredmeéty kterymi porusSite
povrchovou vrstvu plastovych oken. Pokud se
VVam nepodafi okno vycistit, konzultujte
problém s nasimi reklamacnimi pracovniky,
nebo nam napiste e-mail.

BEZPECNA OBSLUHA OKEN

Okenni kfidlo
nesmi byt
vystaveno
nadmérnému
zatizeni.

Vyvarujte se nespravného
ovladani!

Nepokladat Pfi silném vétru
Z&dné pfedméty nenechavat
mezi kfidlo a kiidlo v poloze
ram. otevfeno.

Nenarazet nebo
netlacit kfidlo na
okraj okenniho
otvoru.

Pozor!
Pribouchlé
kiidlo muze
zpUsobit
zranéni.
KFidlo pfi zavirani’ " "
drzet za kliku.

‘ U oken, kde
chceme zamezit
pristupu détem,

mlzeme zajistit
% kfidla proti
otevienith@pf. pojistkou

proti otevieni, nebo
zamykatelnou klikou.

BEZPECNA OBSLUHA OKEN

g

zavieno

sklbﬁeno

otevieno

UDRZBA OKEN

Mazaci mista kovani oSetfete 1x
ro¢né olejem tak, aby olej nestékal
o po vnéjSich plochach kovani a
NAMAZAT neznecistoval povrch vyrobku.

K mazani nepouzivejte kyselé a
pryskyfici obsahujici tuky, nejvhodné;si je olej
od odbornych vyrobcu. Pfrebyte¢né mazivo
setfete suchym hadrem. Kromé toho je nutné
kontrolovat upevnéni jednotlivych vrutd.
Uvolnéné vruty nebo jejich ulomené hlavy je
tfeba neprodlené utahnout respektive
vyménit. Kovani ma specialni povrchovou
Upravu, ktera obstoji i v naro¢nych
klimatickych podminkach.

SERIZENIi OKEN

Bocni \y/Sefizeni
sefizen

kfidla kFidla

Stejné pokyny pro obsluhu a udrzbu plati také
pro jiné typy oken, o kterych neni v tomto
navodu zminka.

MS okna

SERIZENI DVERI

Sefizeni pfitlaku kFidla

o+-1mm

9 +10/-5mm

Bo¢ni sefizeni kridla

9 +5/-1mm

Vyskové sefizeni kfidla

Pozor! Nutno provést rovnomérné na vSech
dvefnich zavésech sefizovaného kfidla.

Stejné pokyny pro obsluhu a udrzbu plati také
pro jiné typy oken, o kterych neni v tomto
navodu zminka.

KONTAKTNI UDAJE

MS OKNA

VypIné otvoru e hlinik ¢ plast ¢ dfevo

* plastové, hlinikové a dfevéné konstrukce
* prosklené fasady

* okna

* dvefe

* zimni zahrady

o svétliky

 prosklené délici pricky

* celosklenéné pricky

MS okna s.r.o.
Ohrazenice 315, 511 01 Ohrazenice

Provozovna:
Vesecko 480, 511 01 Turnov

tel.: +420 607 078 638
e-mail: info@msokna.cz

www.msokna.cz




